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>> Une voie nouvelle un systéme de vision avec caméra intégrée pour un contrdle encore
pour les app|ications de la plasturgie plus e cace, ce qui augmente en outre la qualité du produit, évite
les nitions couteuses et diminue les colts de production. D'autres
fonctions, telles que procédés d'adjonction, montage, ébavurage...,
peuvent étre intégrées dans les solutions d'automatisation, pour
convenir aux spéci cations des clients. L'exploitation via un écran
tactile couleur et le déplacement manuel des axes du robot en
mode coordonnées facilite I'utilisation, I'opérateur n'ayant pas be
soin de connaissances en programmation. La commande com
prend le logiciel d'application Plastic Tools avec des fonctions
complétes pour la programmation, l'apprentissage, le diagnostique
et fournit I'état des données robot. La liaison de la commande du
PlasticMate est indépendante du fabricant de la machine et livrée
d'origine avec l'interface Euromap 67, ainsi que la gestion de l'en
ceinte de sécurité et les arréts d'urgence. Une haute abilité et une
maintenance réduite due a la mise en place de composants standard,
tels que les moteurs Fanuc avec codeurs absolus fait du Plastic
Mate un systéme de manutention polyvalent. <<

Avec PlasticMate, Robotec
Solutions présente un nou
veau systeme de manuten
tion exible et universel
pour les applications sur les
presses a injecter. Le systéme
robotisé a 7 axes compact et
de faible encombrement est
composé d’un robot indus
triel 1éger de type Fanuc LR
Mate 200iC monté sur un
axe linéaire allant jusqua
3’000mm. Par rapport a une
solution linéaire de manu
tention traditionnelle, il fait
preuve, grace a la combinai
son simultanée de tous ses Robotec Solutions AG
axes, d’'une grande dynami Seetalstrasse 2, 5703 Seon
que et d'une grande précision au sein et en dehors de la machine Tél. 062 775 90 00, Fax 062 775 90 01
d’injection. Le démoulage de pieces simple et complexes est assuré,www.robotec-ag.com, www.plasticmate.ch, info@robotec-ag.com
de méme que la gestion d'inserts de toutes les formes et toutes les
tailles. En raison de la grande liberté de mouvement du PlasticMate,
le gain de place dans les containers, bacs, et cartons est optimisé;>> Mesure de niveaux
permettant si nécessaire de réorienter et empiler directement les sur des conduites montantes
pieces de formes spéci ques, ce qui assure de nombreuses pessi
bilités. Le contrble de qualité des piéces peut étre aussi assuré parPour une fois, un dispositif de

mesure de niveaux convivial

Publicité pour l'utilisateur : en e et, les
— détecteurs de niveaux de
Nous fabriquons et livrons des: Baumer qui se laissent faei
3 ' Ressorts de compression lement xer sur des conduk
enfil @ 0,10-90 mm tes montantes ou des tuyaux
U ' Ressorts de traction au moyen de colliers de fret
|

enfil @ 0,10-30 mm
Ressorts de torsion

tage pour cables livrés avec
: le détecteur convainquent par
leur simplicité d'utilisation.
* Ressorts pour matrices lls peuvent étre montés sur

enfil @ 0,10-30 mm

en 6 classes de charge des tuyaux (semi-)transpa

' Ressorts de forme g}: rents d’'un diametre de 3 a
enfil @ 0,10-30 mm ‘E 13mm. Une fois montés, au-

' Ressorts a lame = cun réglage supplémentaire ne doit étre e ectué sur le détecteur
0,10-10 mm d’épaisseu E FFDK 16 avec électronique intégrée. Par contre, au moyen d'un

' Ressorts spirales commutateur, il est possible de choisir entre la commutation claire
0,10-14 mm d’épaisseur ou sombre. Pour la version & bres optiques, les bres sont dispo

* Programme calcul de ressor, sées en lignes. Ceci paret au détecteur de masquer la mousse ou
gratuit cheavww.durovis.ch e= ) de grosses bulles dair jusqu'a un diamétre den®m. Bien souvent,

' 4000 ressorts standard : 3 on est confronté a de la mousse ce qui, pour de hombreux systé
immédiatement du stock i mes optiques, conduit a des erreurs de mesure. Grace au maté

riau PFI utilisé, le détecteur présente, en plus, une résistance aux

Demandez notre nouveau catalogue! produits chimiques. Un avantage supplémentaire de la version a

bres optiques se retrouve au niveau de sa sécurité intrinseque

étant donné que seulement la lumiére est utilisée comme porteur

d'informations. L'évaluation a l'intérieur de I'ampli cateur pour -

bres optiques est e ectuée de fagon décentralisée. <<
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