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Robot de manutention pour presse à injecter 

 

▪ Grande liberté de déplacement grâce à la combinaison 7 

axes qui permet des applications flexibles et universelles. 

▪ Les axes simultanés favorisent la dynamique et la 

précision à la position d'arrivée. 

▪ Robot industriel léger sur l'axe linéaire donne un 

ensemble compact à faible encombrement. 

▪ Facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile commandé par 

un système performant avec vision intégrée. 



 

 
Robot de manutention pour presse à injecter 

Domaine d'application 

▪ Manipulation d'inserts complexes entre plusieurs moules 

▪ Prise et dépose de toutes sortes de pièces simples et complexes 

▪ Contrôle qualité optique et reconnaissance avec système de vision intégrée 

▪ Optimisation de l'empilage et gain de place dans les containers, bacs et cartons 

grâce à une orientation adéquate 

▪ Fonctions annexes tel qu'adjonctions, montage décarottage ébavurage etc. 

 

Commande / Programmation 

▪ Haute fiabilité et maintenance réduite grâce à des composants standards 

▪ Moteurs avec codeurs absolus, contrôleur monté sur l'axe linéaire 

▪ Software d'application PLASTIC TOOL fonctionnalités complètes pour set up 

programmation, diagnostiques et état des données 

▪ Touches manuelles pour le déplacement du robot en mode joint ou cartésien 

 

Données Techniques 

▪ Liaison à la machine indépendante du constructeur 

▪ Rayon d'action Fanuc LR Mate 200iC: 704mm 

▪ Rayon d'action Fanuc LR Mate 200iC/5L: 892mm 

▪ Longueur maxi. axe linéaire sans support: 3000mm 

▪ Charge admissible au poignet: 5kg 

▪ Répétabilité: 0.05mm 

▪ Electrovannes intégrées dans le bras: Nbr. 3 

▪ Montage: Sur socle modulaire avec flasque d'adaptation 

▪ Interface: EuroMap 67, arrêt d'urgence, cellule de protection 

▪ Liaison périphérie digitale: 16 Entrées (24V) / 8 Sorties (24V, 0.7A) 

▪ Poids du système: 300kg 

▪ Alimentation: 240V / 50Hz, 16A 

 

Solutions d'automation pour une plus grande efficacité 

▪ Le PlasticMate vous propose un ensemble innovant pour le futur. 

▪ Nous vous proposons des solutions robotisées et vous accompagnons du projet 

jusqu'à la mise en service. 

▪ Pour plus d'informations reportez vous à notre présentation produit 

www.plasticmate.ch. 


